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Handelskönig GmbH 
Grusonstraße 59 · 22113 Hamburg 
T 040 2263659-0
support@handelskoenig.com · www.handelskoenig.com

ARTIKELNUMMER:	 0007.0-11319 / 0007.0-11320
PUTZSTÄRKE:	 6 mm / 9 mm
PROFILLÄNGE:	 2 m
FARBE:	 weiß
SCHAUMSTOFFBAND:	 2 x 5,5 mm / 2 x 8 mm
MATERIAL:	 Hart-PVC, schlagzäh
KLEBSTOFF:	 Acrylat-Haftklebstoff
VERPACKUNGSEINHEIT:	 30 Stück / Karton
VERPACKUNGSINHALT:	 60 lfm / Karton

Anputzleiste für optisch und technisch saubere Putzanschlüsse zu Fenstern und Türen. Das selbst
klebende Schaumstoffklebeband nach dem Entfernen des Abdeckbandes auf dem trockenen und 
staubfreien Untergrund fest andrücken. Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen 
Lacken oder nano-beschichteten Fenstern. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10 °C – 30 °C.
Abrisslasche vor dem Aufkleben etwas an den Leistenenden einreißen, so wird das Entfernen nach 
Abschluss der Putz- und Malerarbeiten erleichtert. Abdeckpapier entfernen und Schutzfolie für Fenster 
und Türen daran befestigen. Nach Abschluss der Arbeiten zunächst die Folie entfernen, die Abriss- 
lasche auf der gesamten Länge nach vorne knicken und anschließend entlang der Sollbruchstelle ab-
ziehen.


